ansgrohe

AXOR Citterio C
Mischer Unterputz fiir 1 Verbraucher - Cubic cut

Oberflache: Brushed Gold Optic  Artikelnummer: 49651250

Beschreibung Technologie

Merkmale .
Water
-1 Verbraucher Flow ‘.\...

Mengensteuerung fiir 1 Verbraucher Control

maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29,5 I/min
maximale Durchflussmenge bei 1 bar: 15 I/min

Keramikmischsystem fiir Temperatursteuerung, 1/2"
keramisches Absperrventil

Temperaturbegrenzung einstellbar

mit Schalldampfer

Gerauschgruppe: |

Durchflussklasse: B

flache Rosette fir mehr Platz in der Dusche

kann als Wannen- oder Brausemischer verwendet
werden

einfache Installation durch vormontierten
Funktionsblock

Griffe immer auf der gleichen H6he unabhangig der
Einbautiefe des Grundkorpers

Rosette nachtraglich um +/- 3° ausrichtbar
Material Rosette: Metall

Material Griffe: Metall

min. Betriebsdruck: 1 bar

max. Betriebsdruck: 10 bar

Anschlussart: Grundkérper iBox universal 2 (#
01400180)

P-1X 38566/IB

Produktabbildung
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AXOR Citterio C a
Mischer Unterputz fiir 1 Verbraucher - Cubic cut
Oberflache: Brushed Gold Optic  Artikelnummer: 49651250

Durchflussdiagramm
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