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TECHNISCHE DATEN

INEO INSTALLATIONSSYSTEME

S 240125

Urinal Betätigungsplatte, Kunststoff 
Fertigmontage-Set mit Infrarot-Steuerung 

INEO E-AU111 
H909111 000 000 1
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AUSSCHREIBUNGSTEXT
Artikel-Nr.                      H909111 000 000 1 
SGVSB / ST                  871 912 / (noch offen) 
Grösse                           126 x 162 x 17 mm 
passend zu                    Installationselement für Urinal ohne integrierte 
                                      Steuerung
                                      Ineo, Artikel-Nr. H940103 000 000 1 
Ausführung                    Batterieversion 6V
                                      für Kartuschenventiltechnik
                                      mit IR-Sensor und IR-Abstandserkennung
                                      Sensorreichweite ca. 0,5 m
                                      mit Magnetventil, Ventil wird bei Stromunterbruch 
                                      geschlossen
                                      Mindestabstand zur gegenüberliegenden 
                                      Wand 0,9 m  
Material                          Kunststoff 
Gewicht                         0,5 kg 
Montagezubehör inkl.    Montagerahmen und Befestigungsmaterial
                                      Filtersieb, Batterie 6V CR-P2 Lithium  
                                      Spezial-Demontageschlüssel 
‚Sonstiges                       Nicht für Urinale mit Deckel geeignet.

Urinal Betätigungsplatte Laufen-INEO E-AU111, Kunststoff, 
Fertigmontage-Set mit Infrarot-Steuerung für Batteriebetrieb (6V) 
für Installationselement Ineo für Urinale ohne integrierte Steuerung 
Grösse 126 x 162 x 17 mm 
für Kartuschenventiltechnik, mit IR-Sensor und IR-Abstandserkennung, 
Sensorreichweite ca. 0,5 m, mit Magnetventil 
Mindestabstand zur gegenüberliegenden Wand 0,9 m 
inkl. Montagerahmen, Befestigungsmaterial, Batterie 6V CR-P2 Lithium 
Artikel-Nr. H909111 000 000 1, Oberfläche Weiss


