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Tabelle 

Technische Daten

Produkt: 

Artikel-Nr.: 

Produktabbildung 

Standardleistungstext 

Artikeltext 

Maßzeichnung  

Durchflussdiagramm 

 

29511295112951129511    

KLUDI Unterputzventil,KLUDI Unterputzventil,KLUDI Unterputzventil,KLUDI Unterputzventil,    RohbauRohbauRohbauRohbau----Set DN 20Set DN 20Set DN 20Set DN 20    

Wandeinbauventil, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI Unterputzventil  Art. Nr. 
29511, UP Ventil DN 20, aus Messing, mit Lötanschluss Ø 22 mm, Geräuschverhalten 
nach DIN 4109 Gruppe I, Prüfzeichen PA- IX 2427 / I, mit Klassik Hubkegel Oberteil  
G 3/4, für Einbautiefe 65 bis 110 mm, für geschlossene Trinkwassererwärmer, für 
Durchflusswassererwärmer, PN 10, 

Unterputzventil DN 20 
Unterputz-Rohbau-Set 
Bausatz 1-Vormontage 
Lötanschluss Ø 22 mm 
Klassik-Oberteil G 3/4 
Schutzhülse 
Geräuschklasse I 
PA- IX 2427/I 
KIWA 
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** 
Messing  

*   KLUDI GmbH & Co KG KLUDI Unterputzventil Art. Nr. 29511  
**  Klassisches Hubkegel Oberteil, DIN EN 200 
*** Messing, DIN 50930-6 

 


