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Werkzeug
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werktuig

Option I (*

Optional

Option II (* Option III (*

*) bei Lieferung = montiert / at delivery = mounted
chez livraison = monté / bij Levering = gemonterd

Montagebereich / Assembly area
Zone de l'Assemblée / Verzamelplaats
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Kontrolle / Control
Contrôle / Controle
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BETTEREINIGUNGSTUCH

für Glas- und Emailoberflächen

Getränkt mit 70% Isopropanol
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E-Mail: info@bette.de • Internet: www.bette.de
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BETTESILHOUETTE
INSTALLATION
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C
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≈ 5

�

Abfluss vorbereiten / Prepare drain
Préparer égout / Afvoer voorbereiden

bei "ohne Option" / at "without option"
chez "sans option" / bij "zonder opie"
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BETTESILHOUETTE
INSTALLATION 3

D
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F

3/4" 

Installation

Dichtigkeit prüfen / Check leak tightness
Vérifiez l'étanchéité / Aansluiting controleren
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≈ 1
00 kg

BETTEREINIGUNGSTUCH

für Glas- und Emailoberflächen

Getränkt mit 70% Isopropanol
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BETTESILHOUETTE

Reinigen / Dry-clean
Nettoyer à sec / Schoonmaken
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